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Sensorstecker M12
4-polig, Stifte, A-Kodierung
Ausrichtung siehe Hinweis
Eensl,or cpnneActorndljZ
-pole, pins, A-code
ah%nme%t see note 3 N9 o
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Sensorstecker M12 - )
4-polig, Buchse, D-Kodierung T —
Ausrichtung siehe Hinweis
Sensor connector M12
4-pole, socket, D-coded 1T \
alignment see note — Nut fur Passfeder / Groove for feather key
T ) DIN 6885 A 3x3x10
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Hinweis / Note: TWK-ELEKTRONIK GmbH Toleranzen MaRstab SUPREME SENSORING
Aluminiumversion Bismarckstr. 108 DIN ISO 2768/m-K 1:1
Sensorstecker sind ausgerichtet D-40210 Disseldorf _ w
Edelstahlversion .T?"' +t‘\1/\?k25-1 96117-0 Material: Fa.:
Sensorstecker sind nicht ausgerichtet info@twk de S N
Aluminium version . . .
Sensor connectors are aligned Bearb.| 20.07.2020 rs__| Einbauzeichnung / Drawing
Stainless steel version Gepr. | 31.07.2020 Me
Sensor connectors are not aligned Norm TRK 58-KPx ... M KxX
Zusatz: Blatt
TZY 15744 AB / B - 3565 1
1 Bl
Zust. Aenderung Datum [Name |




