Elektro-optische Winkelcodierer CRN/D 10770 BD
mit DeviceNet - Interface

Modelle CRN/D 58 - 65 - 66 - 105 06/99
m Kompakte und robuste Ausfilhrung fur den m Zulassige Wellenbelastung 250 N, axial und radial
Maschinen- und Anlagenbau m Schutzart IP 65 oder IP 66
Nach ODVA DeviceNet Specification Release 2.0 m Variante "Z" mit AnschluRhaube
Datenrate bis 500 kBaud (Knotenadressierung und Baudrate

Uber DIP-Schalter)

m Variante "M" mit Rundstecker
(Knotenadressierung und Baudrate tiber Software)

Aufldsung max. 8192 Schritte / 360°< ) (13 Bit)
Mebereich max. 4096 Umdrehungen
Gesamtschrittzahlmax. 2 2° (25 Bit)

Aufbau
Flansch und Geh&use aus Aluminium - Welle aus nicht- Das Protokoll ist im Anwenderhandbuch TZY 10771
rostendem Stahl - Kugellager @ 12 mm mit Nilos-Ring oder detailliert beschrieben. Es werden die Datenraten 125, 250
Simmerring-Dichtung - Codescheibe aus Glas oder und 500 kBaud unterstiitzt.
formbestandigem Kunststoff - GaAlAs-Diode - Foto-Array mit
Komparator- und Triggerschaltung zur Langzeit-Stabilisierung DeviceNet Features
der Sensorsysteme - Gate-Array - SMD-Technik. . .
m  Device type: Encoder (generic)
Funkii . m  Explicit Peer to Peer Messaging: no
unktionsweise m |/O Peer to Peer Messaging: no

Bei den Winkelcodierern der Modellreihe CRN/D ist das m  Configuration Consistency
DeviceNet Interface fiir Encoder nach ODVA integriert. Es Value: yes
gibt zwei Varianten. Bei der Variante ,.Z“ mit AnschluZhaube m Faulted Node Recovery: yes
erfolgt die Einstellung der Knotenadresse (MAC ID) und der m Baud Rates: 125, 250, 500kBaud
Baudrate Uber DIP-Schalter in der Haube. Bei der Variante ®  Master/Scanner: no
M“ mit Stecker MICRO erfolgt die Einstellung tiber Software m |/O Slave Messaging
(s. Instance Attributes of the DeviceNet Object). m Bit Strobe: yes
Die Implementation ist gemaR Predefined-Master-Slave- m Polling: yes
Connection-Set ausgefiihrt. Hierin stellt der Codierer einen m Cyclic: yes
Group 2 only Server dar. m  Change of State (COS): yes
Folgende Objekte werden unterstitzt: Winkelcodierer - Parameter

Identity Object m Auflésung: 1 bis 4096 (8192)

Message Router Object Schritte / 360"

DeviceNet Object m Gesamtschrittzahl: 16.777.216 (24 Bit)

Assembly Object 33.554.432 (25 Bit)

Connection Object und das Position Sensor Object. ® Ausgabecode: binar
Das Position Sensor Object (Class Code 23 Hex) beinhaltet m Codeverlauf: CW oder CCW
als Instanzen-Attribute neben dem ODVA spezifischen Teil m Referenzwert: 0 bis Gesamtschrittzahl -1
(z. B. Positionswert des Codierers) auch einen m Status Arbeitsbereich: groBer und kleiner als der

herstellerspezifischen Teil (z. B. Skalierung, Auflésung, Arbeitsbereich
MeRbereich, unterer und oberer Arbeitsbereich, unterer Arbeitsbereich: 0 bis Gesamtschrittzahl - 1

Alarmmeldungen u.a.). oberer Arbeitsbereich: 1 bis Gesamtschrittzahl
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Allgemeine Parameter

Vendor-ID:
Datenrate:

Knotenadresse:
Skalierungsfunktion:
Alarms:

Elektrische Daten
(Gliltig fur alle Ausfuihrungen, falls nicht anders vermerkt)

Sensorsystem:

CAN-Schnittstelle
(physikalisch):
Teilungscode:
MeRschrittabweichung

Betriebsspannungs -
bereich:
Leistungsaufnahme:

Mechanische Daten

Betriebsdrehzahl*:

Winkelbeschleunigung
Tragheitsmoment

des Rotors:
Betriebsdrehmoment:

Anlaufdrehmoment:
Zul. Wellenbelastung
axial und radial:
Lagerlebensdauer®:
Masse:

Elektro-optische Winkelcodierer CRN/D 58, 65, 66 und 105

407

125, 250, 500 kBaud
Default: 125 kBaud
0-63, Default: 1

ein/aus

Device Hardware
Hardware Memory Error
Communication Error
Device specific Error

(z. B. EEPROM-Fehler, CRC-
Fehler, ...)

GaAlAs-Dioden - Foto-Array,
Fototransistoren
nach ISO / DIS 11898

Gray

. <+ 2'38" bei 4096 Schritten/360°%

< = 1'59" bei 8192 Schritten/360°%

+ 11 bis + 30 VDC
Pv<35W
Einschaltstrom < 300 mA

3000 min ! max. (Dauer)

4000 min* max. (Kurzzeit)
: 10° rad/s2 max.

45 gcm?

<5 Ncm (8 Ncm - CRN 66)
(bei Drehzahl 1000 min?)
<1 Ncm (4 Ncm - CRN 66)

250 N max. (axial und radial)
10° Umdrehungen

~ 0,7 kg (Anschlu3haubenversion)
~ 0,5 kg (Steckerversion)

Diese Werte gelten bei maximaler Wellenbelastung. Bei geringe-
ren Belastungen sind héhere Werte zuléssig bzw. erreichbar.

Umgebungsdaten

Arbeitstemperaturbereich: - 20° C bis + 60° C

O optional

Lagertemperaturbereich:

O optional

Zul. relative Feuchte:

Widerstandsfahigkeit
gegen Schock:
Widerstandsfahigkeit
gegen Vibration:
Schutzart (DIN 40 050)
CRN 58, 65 und 105:
CRN 66:

-40° C bis +85° C
-25°Chis +70° C
-40° C bhis+95° C

85 % ohne Betauung

200 m/s?; 11 ms

(DIN IEC 68)

5Hz ... 1000 Hz ; 100 m/s?
(DIN IEC 68)

IP 65 (Nilos - Ring)
IP 66 (Simmerring)

Prinzipschaltbild
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MAC - ID, Baudrate
Variante "Z"mit Anschluhaube:
DIP-Schalter:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
On X
Off X X X X X X X
Konfiguration:
Wertebereich Beispiel
MAC-ID:
Schalter 1-6 0-63 Wwert=2
0x0 125 kBaud
Baudrate:
Schalter 7-8 0x1 250 kBaud
0x2 500 kBaud 125 kBaud

Variante "M" mit Stecker:
Standardwerte

(Auslieferungszustand): MAC-

ID: 1

Baudrate: 125 kBaud

Anderung iiber Software (siehe auch DeviceNet Objekt)

Diagnose LED's:
UB Combined Module / Network Toindicate
Status LED (MNS)
green|green red
on Power on
off off Device is not online
on Device operational and online,
connected
flashing Device operational and online,not
connected or device online and
device needs commissioning
flashing Minor fault and/or connection
time-out
on Critical fault or critical link failure
flashing flashing Communication faulted and
received an identify
Comm Fault Request - long
protocol
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Ausgewahlte Objekte einschlielich relevanter Attribute

Elektro-optische Winkelcodierer CRN/D 58, 65, 66 und 105

Hersteller spezifischer Teil:

- DeviceNet Object - -
- Position Sensor Object Attr. Id Attribute Zugriff Datentyp Bemerkung
. . 112 | Skalierungsfunktion | rw BOOL 0= scaling disable/
DeviceNet Object Class Code 03, 1 = scaling enable
Class Attributes 113 Auflésung w UDINT  |max. 8192 steps/U
. ] 114 | Gesamtschrittzahl w UDINT max. 33554432 steps
Atr. Id Attribute Zugriff Datentyp Bemerkung 115 Referenzwert w UDINT 0 bis Gesamtschrittzahl -1
1 Revision ro UINT 128 | Area state register ro UDINT Bit1:0=o0k/1=Max.
. Limit Uberschritten
Instance Attributes Bit2: 0= ok /1= Min.
Limit unterschritten
Attr. Id Attribute Zugriff Datenyp Bemerkung 129 | Work arealowlimit | rw UDINT  |default = 1048575 steps
1 MAC ID w USINT 130 | Work areahighlimit| rw UDINT default = 32505856 steps
2 Baudrate rw USINT Range 0-2 144 Operating status ro WORD Bit0:0=cw/1=ccw
3 BOI ro BOOL Value =0 Bit 2: 0 = scaling disable
4 Bus-Off Counter rw USINT 1= scaling enable
5 [Allocation Information| ro [STRUCT of:BYTE]
USINT Allocation Choice Byte 145 max. Auflésung ro UINT 8192 steps/U (13 Bit)
Master's MAC ID 146 | max. MeRbereich ro UINT 4096 U (12 Bit)
147 Alarms ro WORD EEPROM Error,
Services CRC Error
Service . XRAM Error
Code Service Name 148 | Supported alarm ro WORD
- - - - - 149 Warnings ro WORD Bit 5= 1 wenn Referenz-
OE; o |Get_Attribute_Single (lesen) Gibt den Wert eines Attributes wert =lstwert
zurick 150 | Supportedwarnings | ro WORD
10n |Set Attribute_Single (schreiben) Verandert den Wert eines 151 | Profile and software | ro DWORD
Attributes version
153 Offset Value ro UDINT nicht unterstiitzt
4B, |Allocate_Mater/Slave_Connection_Set| Predefined Master/Slave .
. . Services
Connection Set wird
angefragt ODVA spezifischer Tell
4Chex |Release_Group_2_Identifier Set Verbindungen tber den Service Service Name
Master/Slave Connection Set Code
werden aufgehoben OEe |Get_Attribute_Single (lesen) Gibt den Wert einesAttributes
Position Sensor Object Class Code 23, zurlick
Class Attributes keine 10nex | Set_Attribute_Single (schreiben) Verandert den Werteines
Instance Attributes Attributes
ODVA spezifischer Teil: 15« |Restore Beschreibt das EEPROM
Attr. Id Attribute Zugriff Datentyp Bemerkung mit Default-Werten
3 Positionistwert ro UDINT 16hex | Save Schreibt non-volatile
11 Codeverlauf rw BOOL 0=cw/l=ccw Attribute ins EEPROM

Bestellbezeichnung fir Winkelcodierer
CRN 58 - 4096 R 4096 D1 Z 01

T_ Elektrische und/oder
mechanische Varianten*

Elektrische Anschlisse:
Z = AnschluBhaube

M = Rundstecker Micro**
| = Rundstecker Mini**

D1 = DeviceNet™
SPECIFICATIONS,
Release 2.0

max. Umdrehungen

Ausgabecode R = Binér
Schritte / 360° &

Bauform 58, 65, 66 oder
105

Modellreihe:

CRN DeviceNet-Interface

**Stecker nach DeviceNet™ Specifications

Bestellbezeichnung fur AnschluRhaube
Z N-P 2L3-D01

[T

Elektrische und/oder
mechanische Varianten*
LED-Anzahl

Zahl der PG-Anschliisse

P=PG

Anschlufthaube fiir Modell CRN/D

AnschluZhaube fur Winkel-
codierer der Variante "Z"

* Die Grundausfiihrungen laut Datenblatt tragen die Nummer 01. Abweichungen

werdenmiteiner Varianten-Nummer gekennzeichnetundwerksseitigdokumentiert.
Hinweise:

m  Die Codierer sind auch in der Bauform 105 lieferbar.
m Bezugsquelle fiir DeviceNet Specifications

Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

20423 State Road 7, Suite 499

Boca Raton, FL 33498 USA

TWK-Anwenderhandbuch TZY 10771, EDS-Datei und
Beispielprogramme fiir Allen-Bradley-SPS-Steuerungen
auf Diskette gehoren zum Lieferumfang.
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Maf3e in mm

Variante "M" mit Micro-Stecker (5-polig)
Bauform 58 mit Synchroflansch

Elektro-optische Winkelcodierer CRN/D 58, 65, 66 und 105

Variante "Z" mit AnschlufZhaube ZN
Bauform 58 mit Synchroflansch
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Die Gegenstecker gehdren nicht zum Lieferumfang

Anschluf3haube ZN-P2L3-D01

Die Haube wird als getrennte Bestellposition ge-

fuhrt und getrennt geliefert.

LED-Statusanzeigen
Sub D Stecker

15 polig/Buchse

DIP-Schalter

TWK-ELEKTRONIK|
DUSSHLDORE

AnschluBklemme 3

(hier: DeviceNet)
% Kunststoff-
Befestigungs- U-Scheiben
schrauben
(unverlierbar) AnschluRklemrme 2
VerschluBschraube
PG7

ankommende

Datenleitung Datenleitung

¢ abgehende

Kabel-
verschraubungen PG9
(fur "diinnes Kabel")



