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AenderungZust. Datum Name

NameDatum

Blatt

Bl.

Toleranzen
DIN ISO 2768/m-K

1-2 siehe Revision -2 11.07.19 RS

3 Geberbezeichnung 11.07.19 RS

19.05.2014 RS

15.07.2019 ME

Material:

TZY 13192 DB / B - 2237-3

Einbauzeichnung / Drawing

TRT 58-KX ... M T01

Fa.:
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Zusatz:

TWK-ELEKTRONIK GmbH
Bismarckstr. 108
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 211 96117-0
info@twk.de

60

M4x8

Wellendichtring
Shaft seal

Typenschild
Nameplate

Sensorstecker M12
4-polig, Stifte, A-Kodierung
ausgerichtet
Sensor connector M12
4-pole, pins, A-coded
aligned

Position Typenschild
Position nameplate

LED-Statusanzeigen
LED status display

48 ±0.1O

120°

Lesbarkeit
Readability

5

Sensorstecker M12
4-polig, Buchse, D-Kodierung
ausgerichtet
Sensor connector M12
4-pole, socket, D-coded
aligned

Position Kodierzapfen und Kodiernut
Position coding pin and coding groove
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Aluminiumversion:
Sensorstecker sind ausgerichtet
Edelstahlversion:
Sensorstecker sind nicht ausgerichtet
Aluminium version:
Sensor connectors are aligned
Stainless steel version:
Sensor connectors are not aligned


