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Die Linearbewegung eines bis zu 2 m langen flexiblen Stahlseils 
wird über eine Messtrommel in eine Drehbewegung umgesetzt. 
Eine Rückholfeder verhindert, dass das Stahlseil durchhängt. 
Die Messtrommel ist  mit einem Leitplastik-Potentiometer  
verbunden und wickelt das Stahlseil einlagig auf, so dass die 
Auflösung unabhängig von der Position ist. Der Seileintritt ist 
durch Bürsten gegen Verschmutzung geschützt.

Aufbau und Funktion

Umgebungsdaten 
	 Arbeits- 
	 temperaturbereich:	 -20 °C bis +50 °C
	 Schutzart:	 IP 54 
	 Schockfestigkeit:	 25 g
	 Lebensdauer (typ.):	 2 Mio. Zyklen

Material
	 Gehäuse:	 Aluminium eloxiert
	 Bürstenkammer:	 Edelstahl 1.4105
	 Abdeckung:	 Durethan schwarz
	 Federgehäuse:	 Durethan schwarz
	 Messseil:	 Edelstahl 1.4401

Ausführungungen A und B mit Potentiometer
und integrierter Elektronik
	 Stromaufnahme:	 80 mA max. 
	 Betriebsspannung UB:	 20 - 30 V  verpolsicher
	 Signalausgang:	 A:	 0 ... 20 mA
		  B:	 4 ... 20 mA
	 Linearität:	 ± 0,2 %

Mechanische Daten 
 	Messbereich:	 1 oder 2 m
 	Betätigungskraft:	 ca. 4  N am Anfang
	 Federkonstante:	 ca. 2,5  N/m
	 Verstellgeschwindigkeit: 	 10 m/s
 	Durchmesser Seil: 	 0,55 mm
	 Wärmedehnung:	 0,01 mm/mK
 	Beschleunigung:	 70 m/s² max.
 	Masse:	 ca. 0,6 kg

Bestellbezeichnung
SWP 2 - 2000 - A 01

Varianten

Signalform	 A = 0 - 20 mA
	 B = 4 - 20 mA
	 P = Potentiometer

kalibrierter Messbereich (mm)

Seillänge (m)

Modellreihe  SWP

Anschlussbelegung 
ohne Elektronik (P)    A            B              C

Anschlussbelegung mit Elektronik (A und B) 
	 Kontakt A:	 +24 V  Versorgung	  
	 Kontakt B:	 0 V 	  
	 Kontakt C:	 Ausgang 0(4)...20 mA
	 Kontakt D:	 N.C.
	 Kontakt E:	 Abschirmung nicht aufgelegt
	 Kontakt F:	 N.C.

Gegenstecker:  STR6GS20 (gerade)	
	 (gehört nicht zum Lieferumfang)
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Ausführung P mit Potentiometer, ohne Elektronik
	 Potentiometer-Widerstand:	 5 kΩ ±10 % 
	 Zul. Verlustleistung:	 1,5 W
	 Linearität:	 ± 0,2 %



SWP 11201 FD / Seite 2

Seilzug-Wegaufnehmer mit integriertem Potentiometer Modellreihe SWP 

46

6

12

55
q

26

17.3

2x M4x8

53
ca

.

73.5

30
q

29
.5

2x M4x8

32
.5

52 7.6

A

EINZELHEIT A

A B
C

DE
F

Maße in mm

	 für SWP 1 m 

Steckerhaube um 90° oder 180° versetzbar.
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Maße in mm

	 für SWP 2 m Steckerhaube um 90° oder 180° versetzbar.
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