Elektro-optische Winkelcodierer

Modelle CB 58 - CB 65 - CE 66 - CB 105

MONOTOUR O Schnittstellen parallel oder seriell

CB10119B

01/93

Kosnpakde und robuste Ausfithrung fiir den Maschinenbau
Ausgabecode Gray, Gray-Exoess, Bindr oder BCD
Aufidisting mau, 3096 Sciwits / 360°
Kreistedungen bis 3600 Schritte / 360°

Nufipunkt mechandsch justierbar

Schwazat P65 und IP 66

Opstioni 1 Erwesitariar Arbwitstemperaturbereich
von -40° C bis +85°C

Aufbau

Flansch und Gehause aus eloxiertemn Aluminium - Welle aus
nicht-rostendam Stahkl - Kugellager 12 mim mit Milos-Ring -
oder Simmeming Dichtung - Codescheibe aus formbestindigem
Kunststoff - GaAlAs-Diode - Foto-Aray mit Komparsator- und
Triggerachaltung - Gate-Array - SMD-Technlk.

Technische Daten
( Gltiy far abe AustGhrungen, Rlls nicht anders vermerkt )

Sensorsysten:

Ausgange parallel :

A = Open Collactor
Dardington

B = Open Callector
TTL-kompatibat

Ausgang seriell -
)
Takteingang S5/ :

Beirisbsspannungs -
bereich:

Betriebssinom

Gray paralte] :

Birdir und BCD parallel
Gray und Bindr sariall -

Auflasing :
Ausgabefreguens

MeRschritabweichung :

Teilungscoade :
Ausgabecode parallel :

Ausgabecode seriell :
Codeverauf :

Speicherschaliung * :

{ Latch }

Enable - Schaltung® .

{ f0r Busbedrieb }

Parity-Eit (Even ) * :

Hur bei paraisler Schiitt-
stefie 1und Binér oder
BOCDHCode,

GaAlAz-Digde - Folo-Anzy,
Forotrangistoran

< = QOpen Emitter
Parington
D = Gegentakt Totermpole

Differential Datanausgang
nach RS 422 -

Differential Taktemgang{ Optc-
koppler ) fur Batentreiber
nach RS 422

+11Vbis + 26 VDC

50 mA typ. £ BO mA max.
&0 mA typ. / 90 mA max.
90 mA typ. £ 140 mb max,

1 bis 4096 Schritte / 360°
Max. 30 kHz bis 10 Bit / 380°
Max. 10 kHz ab 11 Bit / 360°
=x2'38"

Gy

Gy, Binar, BCD

oder Gray-Excess

Giray oder Binar

CW oder COW

Sighaleingang E2
Speichemodernichtspelchem,
Signaleingang E1

Aktiv oder inakiiy,
Signaleingang E1

Ausgang auf Leg H, wenn die
Quersumme der Log H Gode-
ausginge ungeace ist.

Die Medelle CB 58, CB 85, CB 6& und CB 105 untetschai-
den sich durch Wellen-, Flansch-urdd Gehausaabmessungen
sowie durch die Art des elektrischen Anschiusses.

u Betrielsdrehzahl

B Winkelbeschleunigung :
® Tragheitsmoment
des Rolors -
® Betriebsdrehmoment :
B Anfaufdrehmoment :
B Zul. Wellenbelastung
axial und radial :
8 |agertebensdalier :

8 Asrbefistemperaturbereich :

AUf Anfrage :

8 |anedemperaturbenelct -

| Ful rel. Feuchte -

m Widerstancsiahigkeit
gegen Schock :

u Widerstardstihiokeit
gegen Vibrtion :

m Schutzart (DIN 20 050)
B 58, 65 und 105 ;
CBEB:

# Masse .

3000 min ' max. { Dauer )
4000 min 7 max. { Kurzzei |
10° radis? max.

50 gom?®
Z5Nem (8 Nem - CB 66 )
<1 Mem (4 Nem-CB6E )

250 N max.
1% Umndrehungen

-20°Chis+60° C

-40° Chis+ 85°C

-2 Chis+ TP C

85 % chne Betauung
200 mis?; 11 ms
{DINIEGB8)

5 Hz ... 1000 Hz ; 100 m/ad
{ DINIEC B8)

IP 85 { Nilos - Ring )
IP 65 { Simmeaming )

CB58,65 66 = 05kg
CB105 = 1,1kg

&8 FElekirizche Anschilisse { Standzrdausiiibrung ) :

OB 58, 65 und 65 paral :
CB 58, 65 und 65 seriell -

CB 105 parallel
und seriell :

Kabel mit Stecker DB 25F
{IP30)

Rundstecker 7-pol. {IP 65)
am Gehause

Stecker DB 25 (IP 85)

am Gehause

Gegenatecker gehbren zum Lieferumfang. Andere Anschiligse

auf Anfrage rdglich.
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WA Elektro-optische Winkelcodierer CB 58, 65, 66 und 105

Die parallele Schnittstelle
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Die synchron-serielle Schnittstelle 551

Prinzipschaltbild S5/

Coblpa-

i

Oie in einem Winkelcodierer vorliegende paralisle, absolute
Winkelinformation wird durch ginen intermen Paraliel - Seriall -
Wandlerin eine serielle Information umgeformt und synchron zu
einam Takt an eine Empfangselektronik Obertragen. Dabei
gind hohe Datenlbentragungsraten bis 1,5 MHz, abhéangig von
der Kabelidnge. méglich.

Wesentiche Voreile sind ;

® Geringe Anzahl ven Datenleitungen
{ Winkelcodierer 12 Bit Paralle! bendtigh 12 Datenieitungan,
dagagen brauchl der 55! - Winkelcodierer bej gleicher
Aufldsung nur ¢ Datenleitungen |

B Hoha SHrsicherheit

Die Funktion der S5/- Schnittstelle ist in der Druckschrift
TY 984 ausfilhrlich beschrieben, Zur Umwandlung der
seriellen Daten in Bindr-parallel liefern wir die
Converterkarte 8PC ( Datenblatt 10109 ).

Schnittstellen-Profil 55412 Bit
Beizpiel : Monotour-Winkeleodierar mit 4096 Schritten/360°
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Standardaufidsung Schritte / 360° und Codearten

Elektro-optische Winkelcodierer CB 58, 65, 66 und 105

Schritte / 360° 100 200 S0 400 00 Go0 20 200 1000 | 13247 | 1800 300 | 4086°°
Code BIR|B|R|BEjJR|B|R|B|R|B|R|B|JR|B|R|B| R|G|R|B|JR|B|JR|G]|R
Bt | 7|8 |10 g 1019 | FT]8 1110 1110110 (12 | 101010131114 )12 |12 (12

* G =0Gray; R =Bindr; B=BCD

** Mit diesen beiden Ausfihrungen sind auch 128, 256, 512 bzw. 2048 Schritte f 3607 realisierbar,

Sonderauflésungen

Lieterbar sind fast alle ganzzahligen Auflésungen von 1 Schritt
{ 360" bis 4096 Schritte £ 380" im Binar - oder BCD-Code durch
Verwendung anderer Codescheiben und Einsatz eines PROM-
Decaders, AuBerdem sind eine Reiha von Aufldsungen auch
im Gray-Excess-Code (E) moglich. Dahel wird gin Segment

der jpwails dariberliegenden vollen Schrittzahl im Gray-Code
verwand. Die Einschrittigkeit des Gray-Codes bleibt voll erhal-
ten, In bestimmten Fallen ist eine Reduzierung der maximalen
Ausgabefrequenz gegeben.

Mechanisches Getriebe bei Modell CB 106

Falls erforderlich, kdnnen die Winkelcodierer der Baureihe 105
unter der Bezeichnung CB 106 auch mit einem integrierten
Yorsatzgetriebe zwischen Codescheibe und Eingangswelle
geligtert warden.

Auf die Eingangswelle bezogen lassen sich Aufidsungen errei-
chen, die ohne Anpassungsgetriebe nicht méglich sind. Damit
kénnen auch nichl-ganzzahlige Schrittzahlen , wie 2.B. 1187
Schritte oder 136,5 Schritte je Umdrehung, realisierl werden.

Es sind max. 314 Schrite je Umdrehung méglich. Das Getriebe
ist nicht spieifrei und wird aus diesem Grund nur als Unter-
setzungsgetriebe geliefert. - Gegendber dem Grundmadell
CB 105 dndern sich lolgende Daten :

m (Gehauselange 112 mm { anstatt 76 mm }
m lasse 1,7 kg {anstatt 1,1 kg )

Aufbau der Bestellbezeichnung

©B 65-40%6 G C 0]

I
! T Elekdr, und mech. Variantan

-Ausgange

A = Open-Colector Darlinglon
Open-Collector TTL
Open-Emitter Darington
Gegentakt Tolempola
S5

moom
oo

g

Gray
Bindr
BCD
Gray-Excess

m ;0
Ao

Schritte [ 360°

Bel nicht ganzzahiigen Auf-
I&sungen wird die Schrittzahl
mit einer Nachkommastelle
angegeben, z.B. 0027 4

Baureihe : CB 58 - 65 - 65 105
Modelireihe GB

Mullpunkt - Justage

Der Nullpunktkann im montierten und gekuppelten 2Zustand des
Winkelcodierers justiert werden. Zu diesem Zweck ist der auf
der Rickseite befindiche unwverlierbare Verschlul zu entfer-
nen. Mit Hilfe eings Schraubendrehers wird die Codescheibe in
die gewiinschie Position gedreht,

Zusatzausriistungen fiir Modell CB 105 { 106

B Thermostatisch geregelte Heizung for den enveiterien
Arbeitstemperaturbereich bis -30°C und zur Yermeaidung
von Kondenswasserbildung

m Befestigungsfull

Zubehdr

® pontagezubehor nach Datenblatt M 10111
m Fupplungen nach Datenblatt KW 10112

Weiteres Lieferprogramm

Programmierbare Winkelcodierer & MULTITOUR & Vom
Anwender kdnnen mil Programmiergerdt oder PC gewahit
werden | Ausgabecode { Gray, Binar oder BCD ), Auflosung,
Mefbereich, Logikpolantar, Pantdshit, zwel Referenswereundain
Offsatwernt L7 Datenbidfter CAP 10113 und CRF 10120

Winkelcodierer als Teilnehimer im InterBus-8 [0 Ausfih-
rungen fir 32-Bit-Eingabe und 32-Bit-Eingabe und-Ausgabs
[ parametrierbar ) O Zur durchgeschigifien oder stemiGrmigen
Ankopplung O Datenblatt TY 7074,

Low-Cost-Winkelcodierer £} MULTITOUR £ 24 Bit 7 Ver-
kiirzte Bauform mit 551-Schnittstetle £7 Datenbiatt CRE 10106

Meonotour-Winkelcodierer O Aufidsung bis 13 Bit / 3607
L Gray oder Bindr-Cade T Gehausedurchmesser 27 oder 58
mm 0 Datenbiatt C34 101085,

Tandem O Winkelcodierer in Kombination mit impulsgeber £]
Absolul + Inkremental + Analog O Datenblatt TAN 10704,

Seilzug-Weg-Winkel-Wandler &7 Zur Ausristung von Winkel-
codiarern und Dretimpulsgebermn OO0 MeBhub bis 2000 mm O
Datenblatt SWAa 10121,

Ex-Schutzgehause O Fur Monotour-und Multitour-
Winkelcodigrer mit sefiglier Schnttstelie O Datentlatt EX 1077
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Mafe in mm

Elektro-optische Winkelcodierer CB 58, 65, 66 und 105

Modell CB 58
mit Synchroflansch
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