Elektro-optischer Winkelcodierer CK 106
MULTITOUR zum Messen langer Wege

B Auflosung max. 314 Schritte auf 360°,
nach besonderem Kundenwunsch auslegbar
B Mechanischer Eingang max. 1024 Umdrehungen
B Informationsausgabe max. 28 = 262.144 Schritte
B Gray-, Bindr- oder BCD-Code
B Nullpunkt mechanisch justierbar bei montiertem Codierer
und gekuppelter Welle
B Robuste, zuverldssige Ausfiihrung fiir den Maschinenbau
B Schutzart IP 65
Erweiterte Ausfiihrung des Modells CK 105 mit zusatzli- Elektrische Daten
chem, integriertem Anpassungsgetriebe.
= Lichtquellen: GaAs-Dioden
Aufbaa = Signalverarbeitung: Fototraqmstoren-Kompara—
) toren-Trigger
Gehéause aus eloxiertem Leichtmetall — Welle 10 mm @ aus Speicher-Decoder
nicht-rostendem Stahl — Kugellagerdichtung durch einen .
Nilos-Ring — Gedichteter Steckerausgang — Codescheiben W Ausgangssehatng; Offe_r?er Kollf_ektor,
& ; positive Logik
aus formbestandigem Kunststoff — GaAs-Dioden — Fototran- _ _
7 3 ; Umax = 24 V, Imax = 50 mA
sistoren mit nachfolgender Komparator- und Triggerschaltung (TCA 971)
Abtastung im einschrittigen Gray- bzw. Gray-Excess-Code — Log1=U LogO <04V
Interne Umcodierung in Bindr- oder BCD-Code — Coderich- . 9 o R
tung extern wahlibar. = Betriebsspannung: 12 V bis 24 VDC
= Stromaufnahme: 200 mA (Gray und Binar)

) . 350 mA (BCD)
Arl?eltswelse . = Coderichtung: Steigender Code bei
Zwischen der Eingangswelle des Codierers und der Code- Drehung der Welle
scheibe der__ersten Stufe befindet sich ein Anpassungsgetrie- im Gegenuhrzeigersinn
be, dessen Ubersetzungsverhaltnis in kleinen Stufen entspre- (CCW), durch eine Briicke
chend der geforderten Auflosung bis zu 314 Schritte/360° am Stecker umkehrbar (CW)
ausgelegt werden kann. » Lesefrequenz: < 8kHz
Auf die I_Emgangswelle bezogen Jgssenls;ch Agflgsungen errei- « Speicherschaltung ,L": Nur bei BCD- und
chen, die ohne Anpassungsgetriebe nicht méglich sind. Dazu o

,. ; : : ; A Binar-Code
gehoren auch nicht-ganzzahlige Schrittzahlen, wie z.Beisp. (Gespeichert wird im einschritiigen Gray-
95,238 Schritte/360° entsprechend einer Gesamtschrittzahl e e L S
von 4000 auf 42 Umdrehungen der Eingangswelle. 12 bis 24 V/5 bis 10 mA. Speicher offen:
3 . : . Bei Signal 06 V oder bei unbeschalte-
Nach der ersten Codescheibe folgt ein mehrstufiger Multitour- tem Eingang.)
Teil mit weiteren Codescheiben. Damit kénnen bis zu 1024
Umdrehungen der ersten Stufe erfaBt werden. Bei der Ausle-
gung im BCD-Code wird die Zahl der erfaBbaren Umdrehun-
gen jedoch durch die Zahl der vorhandenen 20 Ausgangs-
kanale auf max. 5 Dekaden begrenzt.
Bei der Auslegung im Gray- oder Bindr-Code kann der volle Mechanische Daten:
Codedurchlauf bis zu 262.144 Schritten (28) erfaBt werden.
» Max. Drehzahl: 3000 min'!
Lieferbare Zusatzfunktionen: = Drehmoment: = 5Nem
= Max. Belastung
= Enable-Eingang fur Bus-Betrieb. der Welle: 250 N radial, 200 N axial
= (Gegentaktausgange = Lebensdauer der Lager: 10° U bei max. Last
» Thermostatisch geregelte Heizung zur Erweiterung des und Drehzahl
Temperaturbereiches auf —20° C bis +50°C und zur = Betriebstemperatur: —5° C bis +50° C
Vermeidung von Schwitzwasserbildung bei extremen » Lagertemperatur: —95° C bis +70° C
Temperaturschwankungen, z.B. im Wiistenklima :
S = Gewicht: 2kg
2 Na:;ly- :t e e = Schutzart: IP 65
= Nullpunktanzeige iber GaAs-Diode. . N .
Die Anzahl der realisierbaren Zusatzfunktionen in einem Codierer wird durch den 25-poligen " Elektnsche AﬂSCh|USSE. Sl.eCKBNerbmd_'_'mg DB 25
Stecker begrenzt. mit Sondergehause IP 65
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Wichtige Kundenangaben

Zur Angebotsabgabe und zur Auslegung eines bestimmten
Codierers CK 106 werden folgende Angaben bendtigt:

1a) Gewiinschte Aufldsung: Schrilte/360° bezogen auf die
Eingangswelle {maximal sind 314 Schritte/360° mdglich),
oder

1b) Gewinschte Schrittzahl Ober eine bestimmie Zahl von
Umdrehungen. _

2) Gewinschier Code (Gray-, Binar- oder BCD-Code).

3a) Erforderliche Zahl der auszuwertenden Umdrehungen,
oder

3b) Erforderliche auswertbare Gesamtschritizahl (bei Gray-
und Binér-Code bis zu 218 = 262.144 Schritten, bei BCD-
Code his zu 100.000 Schritten méglich).

Bestellbeispiel

CK 106 — 300,5G 16X —— Zusatzfunition
oder Sonderausfiihrung

Bit (Gesamischnttzahl) 1)
R+G: 16 = 216 = 65536 Schritte
B: 18 = 4 Dek. = 10.000 Schritte

Code: G = Gray
B = BCD, R = Binar

-— Schritte/360° 2)

— Modelireihe

) Gesamtschritizahli _ - 55536
=/ re Umdrehungen, z.B. 3005

=218U

2 bei nicht-ganzzahligen Aufldsungen nur eine Stelle hinter darn Komma, ohne Auf- bzw. Ab-
uncung

EinbaumaBe in mm

Nullpunkt-Justierung

Der Nullpunkt kann bei gekuppelier Welle und bei fixiertem Ge-
hause des Winkelcodierers mechanisch verstellt werden. Da-
2u ist die riickseitige Innnen-Sechskantschraube herauszu-
drehen. Mit einem Schraubendreher kdnnen dann die Code-
scheiben gegen die feststebende Eingangswelle des Codie-
rers verdreht werden.

Prinzipschaltbild
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Zubehdr

Gegenstecker DB 25 S in wasserdichtern Sondergehause ge-
hiért zum Lisferumiang. Kupplung und BefestigungsfuB sind
getrennt zu bestellen.

Fiir die Codierer mit BCD-Ausgang sind die Anzeiger WA 100
und WV 104 nach Datenblatt 2833 A verwendbar.



