Elektro-optische Winkelcodierer CE 10147 A
Modell CE 58
MONOTOUR O Schnittstelle parallel 0 LOW-COST 02/93

@ Kompakte und robuste Ausfiihrung fiir den Maschinenbau
m Ausgabecode Gray oder Gray-Excess
8 Aufldsung 720 oder 1024 Schritte / 360° ( 10 Bit )
Optionen: 3600 Schritte /360°
2048 Schritte /360° (11 Bit)
4096 Schritte /360° (12 Bit)
8 Gehausedurchmesser 58 mm
® Schutzart IP 65
m Arbeitstemperaturbereich : -5° bis +60°C
Option -40° bis +85°C
a Flansch und WellenmaBe identisch mit marktgéangigen
inkrementalen und absoluten Drehwinkelaufnehmern

Aufbau

Flansch aus eloxiertem Aluminium - Gehause aus GFK - Welle
@ 6mm aus nicht-rostendem Stahl - Kugellager 9 mm mit
Nilos-Ring-Dichtung - Stecker mit PG-gedichtetem Kabel-

ausgang - Codescheibe aus formbestédndigem Kunststoff -
GaAlAs-Diode als Lichtquelle - Foto-Array mit Komparator- und
Triggerschaltung - Gate-Array - SMD-Technik.

Auflésungen ( Schritte/360° ) und Codearten

Schritte / 360° 90 128 180 256 360 512 720* 1024*
Code** E G E G E G E G
Bit 7 7 8 8 9 9 10 10

* Mit diesen Ausflihrungen kdnnen die librigen Aufldsungen realisiert werden. ** G = Gray, E = Gray-Excess

Technische Daten

m Sensorsystem: GaAlAs-Diode - Foto-Array m Betriebsdrehzahl : 3000 min ' max. ( Dauer )
4000 min ' max. ( Kurzzeit )
" ) _ ® Tragheitsmoment

m Ausginge parallel : A = gg;el::l ;g:ﬂtector des _Rotors : 35 gom?

B = Open Collector B Betriebsdrehmoment : <1 Nem

TTL-kompatibel m  Anlaufdrehmoment : <0,2 Nem
C = Open Emitter ® Zul. Wellenbelastung
axial und radial : 100 N max.

Darlington

m |agerlebensdauer :

10° Umdrehungen

B Betriebsspannungs -
bereich: + 10,5V bis +26,5VDC
m Betriebsstrom 50 mA
B Arbeitstemperaturbereich: - 5° C bis + 60° C
® Ausgabefrequenz : Max. 30 kHz m Lagertemperaturbereich: - 25° C bis +70°C
m MeBschrittabweichung: <+10' 32" m Zul. rel. Feuchte : 85 % ohne Betauung
® Widerstandsfahigkeit 200 m/s?; 11 ms
B Ausgabecode parallel : Gray oder Gray-Excess gegen Schock : (DIN IEC 68)
m Codeverlauf : CW oder CCW wahlbar durch m Widerstandsfahigkeit 5Hz... 1000 Hz ; 100 m/s?
AnschiuB des MSB oder MSB gegen Vibration : (DIN IEC 68 )

Enable - Schaltung :
( far Busbetrieb )

Aktiv oder inaktiv,
Signaleingang E1

& Schutzart (DIN 40 050):

B Masse :

IP 65 bei Verwendung der mit-
gelieferten Steckerhaube
240¢g
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- Elektro-optische Winkelé,odierer CE 58
Elektrischer Anschluf3

Der elektrische AnschiuB erfolgt Uber einen 15-pol-Stecker (DA-15)
mit einer speziellen Steckerhaube in der Schutzart IP 65.

In der Haube sind je ein axialer und radialer Ausbruch vorgese- -
hen, so daf3 kundenseitig nach Wahl ein entsprechender Ka-
belausgang tiber PG9-Verschraubung ( zuldssiger Kabeldurch-
messer 6 bis 9 mm ) erfolgen kann. - Wird die Haube nicht ge-
wiinscht, kann der Gegenstecker DA 15S auch offen, jedoch
ohne Verriegelung, aufgesteckt werden.

Aufbau der Bestellbezeichnung
CE 58-1024 G A Of

L Elektr. und mech. Varianten

Ausgénge
A = Open-Collector Darlington
B = Open-Collector TTL

C = Open-Emitter Darlington

Code:
G Gray
E Gray-Excess

Schritte / 360°

Modelireihe CE und
Gehausedurchmesser

Optionen und Varianten

Folgende Abweichungen von der Standardausfiihrung sind
maoglich ( Anfragen mit Mengenbedarf erbeten’) :

m Arbeitstemperaturbereich
® Betriebsspannung :

-40° bis +85°C
5VDC

Andere Schrittzahlen/360°
bis max. 4096 (3600) Schritte
Andere Flanschformen und

m Auflésungen :

B Abmessungen :
Wellenmale -

B Ausgang: Tristate HCMOS ("F!) m Elektrischer Anschluf3 : DA 15 mit Verriegelung (IP 30)
MaBe in mm 14 41 ]
. <_4
L3 Steckerhaube
I MA X 5 (3 x 120°)
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=

4

Kabelausgang
“wahlweise
radial oder axial

PG-Verschraubung, Gegenstecker DA 15S und Steckerhaube werden lose mitgeliefert. Das Kabel gehort ni§ht zum Lieferumfang.



