
Seilzug-Wegaufnehmer
Modellreihe SWH
zum Anbau an Drehgeber und Impulsgeber

Dokumenten Nr.: SWH 10783 HD
Datum: 10.05.2023

TWK-ELEKTRONIK GmbH	 40210 Düsseldorf	      info@twk.de
Bismarckstraße 108	 Tel.: +49 211 961170	 visit us at | twk.de

	 Besonders robuste Ausführung für den 	
	 Maschinen- und Anlagenbau

	 Zur Umwandlung einer Wegänderung
	 bis 3 m in eine Drehbewegung

	 Einfache Handhabung und Montage

	 Für die Montage an einen absoluten oder 	
	 inkrementalen Drehgeber

	 Kompakte Bauform

	 Schutzart IP65 (IP54)

Funktionsbeschreibung
Die Linearbewegung eines bis zu 3 m langen, flexiblen Stahl-
messseils wird über eine Messtrommel in eine Drehbewe-
gung umgesetzt. Die Messtrommel wird mit der Welle eines 
Drehgebers gekoppelt. Eine Wegänderung des Messseils 
entspricht somit einer Winkeländerung an der Welle des 
Drehgebers.

Die Rückstellkraft des Federzuges hält das Messseil straff 
und vermindert den Durchhang des Seils. Durch die Bewe-
gung der Messtrommel auf einer Spindel wird das Messseil 
reproduzierbar  Windung neben Windung aufgewickelt.

Der Seilausgang ist mit einer Düse mit Bürste (Bürstenkam-
mer) zum Schutz gegen Staubeintritt versehen. Zusätzlich 
kann optional ein Faltenbalg zum Schutz gegen Eintritt von 
Wasser oder eine Umlenkrolle vorgesehen werden

Lieferformen
Der Seilzug-Wegaufnehmer wird mit oder ohne montiertem 
Drehgeber geliefert.

Zum Anbau an den Seilzug-Wegaufnehmer SWH eig-
nen sich Drehgeber der T-Serie mit digitalen, inkremen-
talen oder analogen Schnittstellen, der C-Serie und der  
K-Serie sowie der Modellreihe DAF mit analoger Schnittstelle.

Vorzugsweise werden Modelle mit den Flanschbauformen 
58 und 50 verwendet. Andere Flanschbauformen sind auf 
Anfrage erhältlich.
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Seilzug-Wegaufnehmer
Modellreihe SWH
zum Anbau an Drehgeber und Impulsgeber
Mechanische Daten

	 Messbereiche:	 1, 2, 3 m
	 Trommelumfang:	 200 mm
	 Mech. Toleranzen:	 ± 0,05 % bezogen auf den aktuellen Messwert
	 Seilgeschwindigkeit (vmax.):	 8,0 m/s (bei 20 °C Arbeitstemperatur)
	 Seilbeschleunigung (amax.):	 40 m/s²  (bei 20 °C Arbeitstemperatur)
	 Erforderliche Auszugskraft 
	 Anfang / Ende:	 max. 15 N / max. 30 N
	 Seilmaterial:	 Edelstahl 1.4401, hochflexible Stahllitze (7x19 = 133 Einzeldrähte) 
	 Seildurchmesser:	 1,3 mm
	 Lebensdauer für Seil  und Feder:	 ≥ 10 x 106  Seilhübe
	 Gehäusematerial:	 Aluminium-eloxiert
	 Schutzart:	 Gehäuse IP65
			  Seileintritt IP54
	 Arbeits- und Lagertemperaturbereich:	 -20 °C bis +70 °C
			  -30 °C (optional)

Bestellbezeichnung

*	 Die Grundausführungen laut Datenblatt tragen die Nummer 01. Abweichungen werden mit einer Variantennummer
	 gekennzeichnet und werkseitig dokumentiert.

SWH 2 B 01*

SWH

1
2
3

 
B
U

01 Grundausführung für Flanschbauform 58
Zubehör (optional):
B = mit Faltenbalg
U = mit Umlenkrolle

Messbereich:
1 m
2 m
3 m

Modell:
SWH

	 _

	 Umlenkrolle für das Zugseil:	 SWF-U  +  SWH-UFLA
	 Faltenbalg-Vorsatz:		  SWF-BALG  +  SWH-BAFLA
	 Externer Bürstenvorsatz für 

den Einsatz bei extremer 
Staubeinwirkung:		  SWF-BÜVO  +  SWH-BÜVO-RING

	 Seilverlängerung :		  SWF-V-X-01, X = Länge in Metern (Dezimalzahl möglich)

Zubehör
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Seilzug-Wegaufnehmer
Modellreihe SWH
zum Anbau an Drehgeber und Impulsgeber
Zubehör, Einbauzeichnung
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nach Kundenwunsch (X)

Seilverlängerung SWF-V-X-01

Seilausgang - Standardausführung

Abstreifbürsten

Führungskugel

Seileinhängung

Zugseil

Bürstenkammer

Faltenbalg-Vorsatz SWF-BALG
Bürstenvorsatz SWF-BÜVO
Umlenkrolle SWF-U

Maße in mm

Umlenkrolle SWF-U 
(Option)

Faltenbalg-Vorsatz SWF-BALG 
(Option)

Bürstenvorsatz SWF-BÜVO 
(Option)

SWH-UFLA

SWH-BAFLA

SWH-BÜVO-RING
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Seilzug-Wegaufnehmer
Modellreihe SWH
zum Anbau an Drehgeber und Impulsgeber
Einbauzeichnungen

SWH 1 m mit Bürstenkammer (Standard)
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SWH 2 m mit Umlenkrolle
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Seilzug-Wegaufnehmer
Modellreihe SWH
zum Anbau an Drehgeber und Impulsgeber
Einbauzeichnungen

SWH 3 m mit Faltenbalg-Vorsatz
Maße in mm

SWH 1 m mit Bürsten-Vorsatz
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