SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TWK

Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Aufbau

- Robustes Gehause (Wandstarken max.5 mm) aus
seewasserfestem Aluminium (AIMgSi1 - 3.2315) oder
nichtrostendem Stahl (Material: 1.4305 optional
1.4404).

- Bauformen mit Gehausedurchmessern & 42, & 50, &
58 mm sowie in Sonderbauformen machbar (applikati-
onsabhangig)

- Magnetische(s) Sensorsystem(e) zur Positionser-
fassung

- Erfassung der Umdrehungen durch absolutes Multitour-
getriebe beim Modell TRE

- Elektrischer Anschluss tber Stecker M12x1, M23 oder
Uber Kabel

Datenblatt Nr.. TBE/TRE 14270 LD
Datum: 05.07.2021

= Robuste Ausfiihrung fiir raue
Applikationen, z. B. Krantechnik
und Baumaschinen

= Magnetische(s) Sensorsystem(e)

= Messbereich
TBE: max. 65.536 Schritte/ 360°
TRE: max.268.435.456 Schritte
(65.536 S/U x 4096 Umdrehungen)

= Schutzart IP 65/ IP67
(héhere Schutzarten bis IP 69K als Option)

= Redundante Ausfiihrung des SSI-
Interfaces optional, siehe Hinweise auf
den Seiten 7 und 17

Funktion

Eine formschlissige mechanische Verbindung zwischen
Kunden- und Sensorwelle sorgt dafiir, dass der Magnet der
Sensorwelle die Rotation der Kundenwelle exakt wiedergibt.

Beim TBE wird eine Umdrehung, d.h. max. 16.384 Schritte/
Umdrehung erfasst.

Mit dem nachlaufenden absoluten Getriebe erreicht der
Drehgeber TRE zuséatzlich einen Messbereich von bis zu
4096 Umdrehungen.

Uber die Eingange 'Set input' und 'Codeverlauf' (jeweils
Eingangsschaltung E1) kdénnen der Nullpunkt und der
Codeverlauf gesetzt bzw. geandert werden.

TWK-ELEKTRONIK GmbH 40210 Disseldorf info@twk.de
Bismarckstrae 108 Tel.: +49 211 961170 visit us at | twk.de



SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Elektrische Daten

m  Sensorsystem: Magnetische(s) Sensorsystem(e)
B  Betriebsspannung: @ 58: 9 bis 36 VDC verpolungssicher und kurzschlussfest
42, 3 50: 18 bis 28 VDC verpolungssicher und kurzschlussfest
m  Leistungsaufnahme: TBE: <1W
TRE: <1,5W
m  Gesamtschrittzahl: TBE: max. 65.536 Schritte/Umdrehung
TRE: 268.435.456 Schritte (65.536 Schritte/Umdrehung x 4096 Umdre-
hungen)

m  Codeverlauf (Eingangsschaltung E1): CW* oder CCW** einstellbar

m  SET Eingang (Eingangsschaltung E1): Nullpunkt setzen, andere Werte von (0 bis Gesamtschrittzahl -1)
Uber Werksprogrammierung

m  Genauigkeit TBE: +0,1%

m  Genauigkeit TRE: +0,25 %

®  Reproduzierbarkeit: +0,02 %

m  Temperaturdrift: <0,02°/K

SSI

Die im Drehgeber vorliegende absolute Winkelinformation wird seriell und synchron zu einem Takt an eine
Empfangselektronik tUbertragen. Wesentliche Vorteile sind die geringe Anzahl von Datenleitungen gegenuber paralleler
Ubertragung und eine sehr hohe Stérsicherheit durch differentielle Signale (RS422). Eine ausfiihrliche Beschreibung enthalt
die TWK-Druckschrift SS/ 10630.

m  Eingangsdaten TAKT IN: Differential-Takteingang (Optokoppler) fir Datentreiber gemaR RS 422 Norm
m  Ausgangsdaten DATA OUT: Differential-Taktausgang fiir Datentreiber gemal RS 422 Norm
m  Max. Taktfrequenz: 2 MHz (Ubertragungslénge ca. 10 m)

Beachte: Kabelspezifikation, Verwendung vonTwisted pair Kabel,
Abschlusswiderstand)
m  Monoflopzeit: 16 £ 10 ps

m  SSI-Protokoll: 32-Bit-Protokoll (Standard)
Andere SSI-Protokolle auf Anfrage: z.B. mit CRC-Summe, Bitanzahl, Fehlerbit, ...)

Mechanische Daten

m  Betriebsdrehzahl: max. 1,000 min"' (mit Wellendichtring)
max.10,000 min-" (mit Nilosring)
m  Winkelbeschleunigung: 10° rad/s? max.
m  Tragheitsmoment (Rotor): 20 gem?
m  Betriebsdrehmoment: <8 Ncm (500 min-', mit Wellendichtring)
®  Anlaufdrehmoment: <4 Ncm
m  Zul. Wellenbelastung: 250 N axial
250 N radial
B Lagerlebensdauer: > 10° Umdrehungen ***
m Masse: TBE @ 58: Aluminium ca. 0,3 kg, Edelstahl ca. 0,4 kg

TRE @ 58: Aluminium ca. 0,5 kg, Edelstahl ca. 0,7 kg

*)  CW = steigendes Signal bei Blick auf die Welle rechtsdrehend
**)  CCW = steigendes Signal bei Blick auf die Welle linksdrehend
***) Dieser Wert gilt bei maximaler Wellenbelastung

Umgebungsdaten
m  Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis + 85 °C
B Lagertemperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C (verpackungsbedingt)
m  Widerstandsfahigkeit
O gegen Schock: 250 m/s?, 6 ms, je 100 x in 3 Achsen (optional grof3ere Werte)
DIN EN 60068-2-27
O gegen Vibration: 100 m/s?, 5 Hz ... 2000 Hz, je 1 h in 3 Achsen, (optional gréRere Werte)

DIN EN 60068-2-6
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

® EMV-Normen:

m  Schutzart (DIN EN 60529):

DIN EN 61 000 - 6 - 4 Emission

Gehauseseite: IP67
Option IP 69K (Verguss)

Wellenseite: IP 67 - Wellendichtring,
IP 65 - Nilosring

DIN EN 61 000 - 6 - 2 Immission (Burst/ESD/usw.)

SUPREME SENSORING

TWK

(Setzen Sie sich bitte fur héhere Schutzarten bis IP 69K mit unseren technischen Ansprechpartnern in Verbindung)

Zuverlassigkeitswerte TRN

Berechnungsgrundlage: HRD 5- Handbook of Reliability Data for Electronic Components used in
Telecommunication Systems

MTTF ,-Wert Umgebungstemperatur
354,8 Jahre +25°C
194,6 Jahre +55°C
127,9 Jahre +70°C

(Qualitatsfaktor: 2)

Prinzipschaltbilder TBE und TRE (Bauform @ 58)

Modell: TBE

magnet
singleturn

+5V

magnetic
sensor ul
+3V
main controller
1
+5V 43V
. switching
SSl-Logik power unit| |

ﬁﬁ

code
sense

preset  SSI-Takt SSI-Daten +Us. -Us ‘

Modell: TRE
magnet magnet 1 magnet 2 magnet 3
singleturn multiturn multiturn multiturn
+5V +5V +5V +5V
magnetic J magnetic J magnetic magnetic
sensor 1 sensor 2 sensor 3 sensor 4
+3V
position controller
+3V
main controller
+5V 43V
. switching
I-Logik 4
SSl-Log power unit| |
o
ﬁ; EMC-filter
00de  reset SSI-Takt SSI-Daten +Us  -Us ‘

sense
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber

SUPREME SENSORING

TWK

Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Eingangsschaltung fiir Set input und Codeverlauf

Input E1 active "high"

Log 0 < 5V or not connected
Log 1 =Vs min. ... Vs max.
E1 specification

Schnittstellen-Profil SS/ - 32 Bit / Binar

Interface profile SSI - 32 Bit

wait-
period
123456 7 8 91011121314151617 1819 2021 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32|33 idle state

idle state

CLOCK IN +

idle state

DATA OUT + M2 tfwic) v i w7 | we w3 ) me | 1 s14)s13)(s12)/s11]s10) s9 ) s8 [ s7 ) s6 )5 |54 [s3)[s2 st} o 0 0o 0o 0 0o o

MSB multi-turn bits ! single-turn bits LSB
data position
complete data word = 32 bit

Standard Zuordnung der SSI-Profile

Nachfolgende Tabelle enthalt die Standard - Zuordnung des SSI-Protokolls fiir die jeweilige Bitanzahl. Bei Sondervarian-
ten wie z.B. mit gedndertem SSI Protokoll, zusatzlichem Fehlerbit, CRC-Berechnung u.a. ist das jeweilige Protokoll in der

Variante zu definieren.

Typ | Bit Anzahl SSI-Protokoll
< 13 Bit 13 Bit Protokoll
TBE
14 Bit 25 Bit Protokoll
< 25 Bit 25 Bit Protokoll
TRE - -
> 25 Bit 32 Bit Protokoll
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber

Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Elektrischer Anschluss (Standardausfiihrung)

m TBE & 58/ TRE @ 58: Mit Stecker M12x1, Pin, 8-polig, A-codiert

Mit Stecker M23, Pin, 12 polig (Pin-Stecker am Geber linksdrehend)

Mit radialem Kabel, twisted pair, 8-adrig

m Die Anschlussbelegung gehort zum Lieferumfang und wird jedem Gerat beigelegt.

Gegenstecker (getrennt zu bestellen)

SUPREME SENSORING

TWK

(mm?)

Bestellbezeichnung STK 8GS54 STK 8WS86 STK 8GS105 |STK12GS93 | STR12GS11
Typ M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M23
Polzahl 8 8 8 12 12
Kontaktausfinrung | 2008 | RS | mieden | Adodier | Buchse
Steckerausfiihrung gerade gewinkelt gerade gerade gerade
onausoweristot | [lossn | Messpe | Bl | eS| e
Kabel @ (mm) 6-8 6-8 55-8,6 6-8 6-10
Anschlussart schrauben schrauben schrauben I6ten I6ten
Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 IP67
Schirmung am Gehause | am Gehause am Gehause am Gehaduse | am Gehause
Max.

Anschlussquerschnitt 0,5 0,5 0,5 0,25 1,0

Bitte beachten: Falls gewinkelte Gegenstecker verwendet werden, bitte die Position der Codierernut mitteilen, damit die
Geratestecker entsprechend ausgerichtet werden kdnnen.

Polbilder M12x1
(Steckseite)

Buchse, 8-polig,
A-kodiert

Polbilder M23
(Steckseite)

Stifte,
A-kodiert

8-polig,

Buchse, 12-polig

Stifte, 12-polig

Polbilder M12x1
(Steckseite)

Buchse, 12 polig,

A-kodiert

Stifte,12 polig,
A-kodiert

Datum: 05.07.2021
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Anschlussbelegung

M12x1, 8-polig Belegt mit

+V, =9 to 36 VDC,
1 TBE: P, <1W
TRE: P, <1,5W

-V, =0VDC

CLOCKIIN +

CLOCKIN -

DATA OUT +

DO | W|DN

DATA OUT -

SET input (input circuit E1)
Set zero point

SUPREME SENSORING

TWK

/ SET inactivated at Vi = "Log 0" or not connected
SET activated at Vi = "Log 1"
Code sense
8 (input circuit E1)
CW at Vi ="Log 0" or not connected
CCW at Vi="Log 1"
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Hinweise und zusatzliche Technische Daten fiir TBE/ TRE redundant

SUPREME SENSORING

TWK

Bei der Baureihe TBE/ TRE kann das SSl-Interface optional redundant ausgefiihrt werden.
Generell gelten die technischen Daten des vorliegenden Datenblattes mit einigen zusatzlichen Angaben.

Diese beinhalten folgende Punkte:

- Die SSI-Schnittstellen sind bei der redundanten Ausfuihrung doppelt ausgefihrt,

dabei sind Sensor1: SSI-1 und Sensor2: SSI-2 jeweils autark
(Siehe Artikelbezeichnung unten)

- Es gibt zwei Optionen fiir die Spannungsversorgung

- Gemeinsame Spannungsversorgung fur Sensor1,2
(elektrischer Anschluss Uber M12-Stecker, 12 —polig)

- Separate Spannungsversorgung fuir Sensor1 und Sensor2
(elektrischer Anschluss liber Kabel LiYCY 8x2x0,14mm?)

- Erweiterung der Parametrierung fir Sensor1 und Sensor2

- Codeverlauf CW/ CCW (optional)

- Referenzwert # 0 fur Sensor 1, 2 ber Werksprogrammierung bzw. iber PMU

(Datenblatt: PMU12005) kundenseitig

- Umfangreiche Protokoll-Optionen wie z.B. :

Bitlange (>32 Bit) des SSI-Protokolls
Fehlerbit bezogen auf das jeweilige Sensorsystem

- ... kundenspezifische Anforderungen
- Genauigkeitsangaben fiir die 2 Sensoren:

- Gleichlauf der Systeme - statisch<1 %

8-Bit CRC-Summe nach Generatorpolynom: x8 + x9 + x4 + 1

- dynamisch <5 % (bei 3.000 Umdrehungen min -1)

Auf Seite 17 des Datenblattes TBE/TRE14270 ist eine Einbauzeichnung fir einen redundanten

Geber TRN @ 58 dargestellt

- Beispiel flr eine Artikelbezeichnung: TRE58-KA 8192 R 4096 W R2 S E51

R2: redundante Ausfiihrung fiir Sensor 1 und Sensor 2

Datum: 05.07.2021 Seite 7 von 17
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SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

TRE 58 - K A 65536 R 4096 W S E 01

01 Elektrische und

mechanische Varianten*

Ausgangssignal:
E SSl-Interface

Elektrische Anschliisse:
K1 Kabellange 1 m
S Geratestecker M12
M  Geratestecker M23

Signalverlauf:
w CW
C CCw

Messbereich (Angabe nur beim TRE):
4096  Umdrehungen

Ausgabecode:
R  Binar
G Gray (optional)

Auflésung S/U:
4096 Schritte/Umdrehung 12 Bit
8192 Schritte/Umdrehung 13 Bit
16384 Schritte/Umdrehung 14 Bit
32768 Schritte/Umdrehung 15 Bit
65536 Schritte/Umdrehung 16 Bit

Gehausematerial:
A Aluminium 3.2315
S Edelstahl 1.4305
V Edelstahl 1.4404

Flanschart:
58 K  Klemmflansch, Welle @ 10 mm mit Abflachung
KF  Klemmflansch, Welle @ 10 mm mit Scheibenfeder
KP Klemmflansch, Welle @ 10 mm mit Passfeder
KZ Klemmflansch, Welle fiir Messzahnrad ZRS nach Datenblatt ZRS 11877
S  Synchroflansch, Welle @ 6 mm
SR Synchroflansch, Klemmwelle fir @ 12 mm (Drehmomentstiitze siehe Zubehdér ZMS 12939)

Bauform:

Modell:
TBE Monotour Drehgeber mit SSl-Interface (Bauform @ 58 mm)
TRE Multitour Drehgeber mit SSl-Interface (Bauform @ 58 mm)

*  Die Grundausfiihrungen (Standard) laut Datenblatt tragen die Nummer 01. Abweichungen werden mit einer Variantennummer
gekennzeichnet und werksseitig dokumentiert.
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SUPREME SENSORING

TWK

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Zuordnung Flanschart, Abdichtung der Lager, Drehzahl und Schutzart (Bauform @ 58)

Flanschart Ausfiihrung Drehzahl Schutzart
Klemmflansch . . ] IP67
K, KF, KP Wellendichtring max. 1000 min-1

IP69K - gehauseseitig (optional)

Klemmflansch

Wellendichtring

max. 1000 min-1

P67

KZ IP69K - gehauseseitig (optional)
Synchroflansch Wellendichtring max. 1000 min-1 P67
S Nilosring max. 10.000 min-1 | IP65

Datum: 05.07.2021
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Spielfreie Faltenbalg Kupplung BKK 32/ x -y
x und y: Bohrungsdurchmesser fur Wellenaufnahme
Siehe Datenblatt BKK 11840

Spielfreie Klemmkupplung KK14S / x - y (ohne Nut)
x und y: Bohrungsdurchmesser fur Wellenaufnahme
Siehe Datenblatt KK 12301

Spielfreie Klemmkupplung KK14 / x - y (mit Nut)
x und y: Bohrungsdurchmesser fiir Wellenaufnahme
Siehe Datenblatt KK 12301

KL 66-2-S
Befestigungsklammern zur Drehgebermontage.
Siehe Datenblatt MZ 10111

ZMS58

Drehmomentstlitze/Statorkupplung. Einsetzbar als
Drehgeber-Halterung fir Wellenversion 'Klemm-
welle' zum Ausgleich von radialem und axialem
Spiel der Antriebswelle.

Siehe Datenblatt ZMS 12939

SUPREME SENSORING
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SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TBES58 - SA 16384 RW S E01
14 0.5 56 +0,5

@58
1l
=
K
k<
5

@50 7

@6 f7 —
ca.41

Wellendichtring

@50

ca.40

Position Codierzapfen

Sensorstecker M12
8-polig, Stifte, ausgerichtet

)
\&)

;

I 1 I
]
Ej Einzelheit A

Bestellbezeichnung: TBES58 - KA 16384 RW S E01

30 £0.5 50 +0,5
ey 10
S
. 3 120°
| M4x8
f\ 1. ‘ ‘
- - - - wn|w ((,9) ‘ — _ — —
| RRS T
<
‘ g [™— Wellendichtring
E N '
ol Y
o | 8
IS
18 ca.34 248 £0.1

Position Codierzapfen

)

Sensorstecker M12
ANE 8-polig, Stifte, ausgerichtet

@)
7

Einzelheit A
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TRES58 - KA 16384 R 4096 W S E01

3005 _, 65 +0,5
N
- O 120°
. 10
M4x8
- - - - Llv o ‘ _
¥ s T
T NN~
| g & ~— Wellendichtring
AE m- '
5| &
o | 2
' S |
18 ca.48 48 +0,1
<) —=—— Sensorstecker M12 y i
A @ 8-polig, Stifte, ausgerichtet Position Codierzapfen
I

Einzelheit A
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SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TRES50 - SA 16384 R 4096 W S E01

20 £0,5 64 +0,8
—— ——1’i
—ff 3 120°
6
3-77’—*
~ * + M5x9
~ =
< 8 ‘ _ _
IS N
S T \
3 o~ Wellendichtring
1~ 3
S| o
- | 1
15 40 +0,1

- =—— Sensorstecker M12
8-polig, Stifte, A-kodiert
ausgerichtet
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SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TBES50 - SA 16384 RW S E01

20 +0,5 54 +0,8
gl 15
— Hs
6 120°
+1,5
ol i = i % M5x9
R
9 T
&
3 \Wellendichtring

40 +0,1

11 -0
- @127

—~—— Sensorstecker M12
8-polig, Stifte, A-kodiert
nicht ausgerichtet
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung:

TRES50 - SA 16384 R 4096 W K E01

20 0,5 70 +0,8
. 1,5
— - <73
——-— r—76
SR
O N %
| < 8 - _ - _ _
S ST
L: =1 E?
- (aV]
S| - ‘
- | &
15 ca.50

\ EMV-Verschraubung
M12x1,5

Abgeschirmtes Kabel
Li2YC12Y-4x2x0,14mm?2
Kabelnennlange: 1000mm + 75mm
offene Litzenenden: 75mm

——

Kabelnennlénge

SUPREME SENSORING

TWK
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Absolute Monotour/Multitour Drehgeber
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TRE42 - SA 16384 R 4096 W K E01

14 +0,5 54,5 +0,5
e 1,5
— -] <73
6
4--77'<7
=t g
Al| O =
< ™| N _ - _
SIS ST
>
© I
) ca.46 N

Abgeschirmtes Kabel
Li2YC12Y-4x2x0,14mm?
Kabelnennlénge: 1
siehe Bestellbezeichnung

Kabelnennlédnge

offene Litzenlange: 75mm

I

Offene Litzenenden

SUPREME SENSORING

TWK

Wellendichtring
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SUPREME SENSORING

Absolute Monotour/Multitour Drehgeber TW-K
Modelle TBE/TRE mit SS/-Interface

Bestellbezeichnung: TRES58-KA 8192 R 4096 W R2 S E51, Redundante Ausfiihrung

30 +0.5 65 +0.5
- =10
ol <6
Position T hild °
F?os:;ilt[i);n nyar’rﬁr;;(;atle 4-—1 ii ”‘1 5, 120
M — Lesbarkeit
Readability
] L({ ‘ — ‘
— Typenschild 2 / =\ \ (5 M4x8
L: ‘ ‘ Nameplate r N\ X
2 11— (7
IS - ‘
IS
™— Wellendichtring
L Shaft seal
- ~
sl s P53
[e2] Sl
18 ca.48 ] | @48 0.1

Position Kodierpin
/7 Position coding pin

Sensorstecker M12
12-polig, Stifte, A-kodiert
ausgerichtet

Sensor connector M12
12-pole, pins, A-coded
aligned

Datum: 05.07.2021 Seite 17 von 17 Datenblatt Nr. TBE/TRE 14270 LD



